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Verwahr-/Sicherungsprotokoll für Brunnen

I - Stammdaten 

Zeile Zuordnung 

1 Datenbank-ID: 32333 Projekt-Nr.: 

2 Brunnen-Nr.: Br37119/78 Art:1): 

3 Tagebau: Goitsche Riegelbez.:

4 Blattschnitt (Angabe Koordinatensystem u. Maßstab): Bitterfeld Ost 

5 Koordinaten (LS 110): RW: 4528049,29 HW: 5720902,81 

6 Höhen (HS 160): GOK: 80,78 m NHN ROK: m NHN

7 Datenquelle (Höhe): GOK aus Laserscanning 2019 

8 Endteufe Brunnen:  m NHN m u. GOK  

9 Letzte Messung am: Wasserstand bei: m u. ROK  

10 Bemerkungen: 

Filterbrunnenausbau 

11 Teufe von – bis 
[m u. GOK] 

Einbauart/Einbaumaterial 
(z. B. Vollrohr, Kiesklebefilter etc.) 

Ausbaudurchmesser 
DN [mm] 

Änderung Stammdaten 

12 Änderung am: 05.01.2017 14:26

13 Änderung von:  LMBVMBH\RauschenbachD 

Druckauftrag Protokoll 

14 gedruckt am: 23.11.2020 08:29

15 gedruckt von: LMBVMBH\BuchwaldG

Hinweise 

1) Verwendungszweck (Sicker-, Schluck-, Filterbrunnen)
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 II - Erkundungsleistungen 

 Rückbau Schutzrohr/Unterflurausbauten 

16 erforderlich: ja nein   Ausführungsdatum:   

  ☐ ☐       

17  m  m³     m  m³   
 Tiefe u.GOK  Menge  Material   Tiefe u. GOK  Menge  Material  
         

 Suchschachtung 

18 erforderlich: ja nein   Ausführungsdatum:   

  ☐ ☐       

19 Baggerschurf:  m   m   m fündig: ja nein   
   Länge    Breite    Tiefe    ☐ ☐   

20 erforderlicher Erdaushub zur Freilegung:   m³  Bem:   

21 vorgefundener Zustand:   

  (z. B. offen, verfüllt, Einbauten beschädigt etc.)  

 Weiterführende Erkundung 

22 Verweis auf Anlage 2 zum Verwahrprotokoll:   
     (z. B. Erk.-Berichte: Drucksondierungen; RKS; Geophysik)  

 Koordinaten/Höhe aufgefundener Brunnen  (LS 110/HS 160) 

23 Messdatum:   Rohroberkante:   m NHN    

24 Rechtswert:   Hochwert:       

25 Abweichung zu Stammdaten (Zeilen 5 bzw. 6):   
       

 Lotungsergebnisse vor Aufbohrung/Verwahrung 

26 Messdatum:          

27 Lotung:   freie Teufe:  m u. ROK/GOK*  Wasserstand:  m u. ROK/GOK*  

28 Bemerkungen bei Differenz freie Teufe:   

   
       

 Überbohrung 

29 erforderlich: ja nein   Ausführungsdatum:   
  ☐ ☐       

30 Ansatzpunkthöhe GOK:  m NHN Wasserstand:  m u. GOK  

31 Bohrteufe:  geplante ET:  m u. GOK erreichte ET:  m u. GOK  

32 Ergebnisse Bohrarbeiten (kurz:)  

 von – bis [m] Bohr- [mm] erbohrtes Material Hindernisse/Hohlraum/Bem.  

      

      

      

      

      

 *) Nichtzutreffendes streichen  
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 III - Verwahrung 

 Versatzarbeiten 

33 Ausführungszeitraum:   Brunnenröhre :   mm  

34 Versatzmaterial:   

35 Kraftwerk/Lieferant:   

36 Versatz bis:  m u. GOK Umrechnungsfaktor  t/m³:   
     Versatzmaterial  

37 Menge:  m³   m³   
  geplante Menge   eingebaute Menge  Bemerkungen bei Mengendifferenz  

 Einbau Sperrschicht 

38 Dichtungsschicht:  m  m  m  m³  
  Länge  Breite  Höhe  Menge   

39 Dichtungsmaterial:   

  Material/Lieferant  
40 Bemerkungen:   

    

 Rekultivierung/Flächenwiederherstellung 

41 Rekultivierungsschicht:  m  m  m  m³  
  Länge  Breite  Höhe  Menge   

42 Rekultivierungsmaterial:   
  Material/Herkunft/Lieferant  

43 Bemerkungen:   
    

 IV - Sicherung 

 Geokunststoffsicherung 

44 erforderlich: ja nein   Ausführungsdatum:   

  ☐ ☐       

45 verlegter Typ Geokunststoff:   
 
 

 Koordinaten/Höhen Geokunststoffbaugrube   (LS 110/HS 160) 

46 Messdatum:         

47 Verlegefläche:        
         

 Messpunkt Rechtswert Hochwert 
Höhe Oberkante 

Geokunststoff 
Dicke 

Geokunststoff 
 

 MP 1      

 MP 2      

 MP 3      

 MP 4      

48 Bemerkungen:   
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 V - Bestätigung/Bewertung 

 Bestätigung/Bewertung/Unterschriften 

 
Die Arbeiten der Erkundung/Verwahrung/Sicherung und der Flächenwiederherstellung wurden: 
 

 

 
 fachgerecht durchgeführt von Firma: 

 
 

 

          

 
Firma 

  
Datum 

  
Unterschrift 

Vorname, Name/Firmenstempel 
 

 
 

 
 
 geprüft und sachlich bestätigt durch projektbegleitendes Ing.-Büro mit folgendem Ergebnis: 

 

 

   ja nein    

  Brunnen örtlich gefunden: ☐ ☐    

  Brunnen ordnungsgemäß verwahrt: ☐ ☐    

  Brunnen ordnungsgemäß gesichert: ☐ ☐    

  Brunnen teilverfüllt: ☐ ☐ Bemerkung zur Sicherung   

  weiterführender Handlungsbedarf: ☐ ☐    

     

Beschreibung des Handlungsbedarfs  
 
 

 

          

  Ing.-Büro   Datum   Unterschrift 
Vorname, Name/Firmenstempel   

 

 Anlagen  

 Anlage 1 Fotodokumentation ausgeführte Erkundungs-/Versatz-/Sicherungsarbeiten mit 
Datum- und Brunnen-Nr.-Bezug 

 

 

 Anlage 2 ggf. sonstige Dokumente (z. B. Erk.-Berichte, Qualitätsnachweise etc.) 
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 Anlage 1 - Fotodokumentation 

 

Hinweise / Ansprüche zur Fotodokumentation : 
 
Alle ausgeführten Arbeiten sind fotodokumentarisch festzuhalten. Sofern einzelne nachstehend 
aufgeführte Arbeiten nicht relevant waren (z. B. kein Geokunststoff verlegt worden ist) erklärt sich von 
selbst, dass dann kein Bild dokumentiert werden kann. Die Bild-Nr. ist dann entsprechend fortlaufend 
zu aktualisieren. Bei den Fotobeweissicherungen der Bearbeitungsetappen ist darauf zu achten, dass 
zwingend der Aufschlussbezug (Tagebau, Brunnen-Nr.) zu führen ist. Außerdem sind die Fotos mit 
Einblendung des aktuellen Datums aufzunehmen (über automatische Kameraeinstellung). Es muss  
die Lesbarkeit der Daten gewährleistet werden. Standardmaß der Fotos: 10 x 15 cm (grundsätzlich  
für alle). 
 

  

 

 

 

 
Folgende Bearbeitungsetappen sind zu dokumentieren: 
Rückbau Schutzrohr/Unterflurausbauten 
  Bild 1: Ausgangssituation (vor Beginn der Arbeiten/Absteckung) 

 

  Bild 2: Endsituation (nach Rückbau Schutzrohr/Unterflurausbauten) 
Schurfarbeiten 
  Bild 3: Situation (Baugrube/Fundort Brunnen/Einmessung) 
  Bild 4: Endsituation (nach Baugrubenrückverfüllung) 
Bohrarbeiten 
  Bild 5: Ausführung (Besonderheiten/Bohrgerät) 
Versatzarbeiten 
  Bild 6: Ausführung (Versatz/Versatzleitung/Besonderheiten) 
Einbau Sperrschicht 
  Bild 7: Einbau Dichtschicht (vor Beginn der Arbeiten) 
  Bild 8: Endsituation Dichtschicht (nach Abschluss Einbau Dichtschicht) 
Rekultivierung 
  Bild 9: Flächenwiederherstellung (Endsituation nach Abschluss der Arbeiten) 
  Bild 10: Besonderheiten (z. B. unkontrollierter Versatzaustritt) 
 
 

   
 

 

Brunnen-Nr. 

Datum 


