T/A/1/17; Anlage 3.3; Stand: 01.12.2020

Verwahrprotokoll fiur GWM

LMBV R

Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

| - Stammdaten

Zeile Zuordnung

16 GWM-Zustand: _frei/defekt/Zustand unbekannt
17  Schutzrohr/Unterflurausbau®: O ja
18 Ausbaudurchmesser:

] nein

Datenbank-ID: 236 Markscheider-Nr.:
2  GWM-Nr.: 33701 Art:D: GW-Stands-Messstelle
3 Teilbereich: Monitoringbereich: BOC
4  Blattschnitt (s u. M): 040 GWL-Bez.: K
5 Koordinaten (Ls110); RW: 4538839,7 HW: 5664374,6
6 Hohen (Hs 160): GOK: 158,7 m NHN ROK: 160,01 m NHN
' ROK: 131  mi. GOK
Sohle: 141,7  mNHN Sohle: 18,31  mu. ROK
letzte Messung am: 20.08.2020 . Wasserstand bei: 11,98 m u. ROK
9 letzte Lotung am: 24.02.2020 7 freie Teufe bei: 18,2 m u. ROK
10 Bemerkungen: -
11 GWM-Ausbau:
Teufe von — bis Ausbauart Einbauart/Einbaumaterial Ausbaudurchmesser
[m u. GOK] (z. B. Eisen, Plaste etc.) DN [mm]
0-13 Vollrohr PV 50
13 - 17 Filterrohr 50
k.A. Schlammfang k.A. k.A.
Il - Feldvergleich/Datenerhebung” im Rahmen Planung
12 Datum:
13 GWM sichtbar: O ja [J nein (weiter zu Pkt. 111)
14 Abweichungen Zuordnung 2:
15 Lotung: freie Teufe: m u. ROK Wasserstand: mu. ROK

mm

19 Bemerkungen (z. B. Teufendifferenzen (Zeilen 7 u. 15), Veranderungen Einbauten, Hohen od. dgl.):

20 Angaben zu friiheren“ VersatzmaRnahmen 2

21 Standortsituation #:

Bestatigung fur Feldvergleich/Datenerhebung”

Ing.-Biro, LMBV vT2/vT3Y) Datum

Unterschrift
VVorname, Name/Firmenstempel

*) Nichtzutreffendes streichen
1) Verwendungszweck (Beschaffenheitsmessstelle, GW-Stand)
3) z. B. Teilverwahrung bei Mehrfach-GWM

2) Zeilen 2; 3; 4; 5; 6; 7 oder 11
4) Zuganglichkeit; Besonderheiten; Fotodok. als Anlage AFP
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T/A/1/17 | Datenbank-Id: 236

Blattschnitt: 040 GWM-Nr.: 33701 Teilbereich:
[ll - Suchschachtung
22  Ausfuhrungsdatum: 7 Art der Ausfuhrung*): Handschachtung/Baggerschurf
23  Schurf: m m m fundig: O ja [J nein
_______ Cinge™ — T

24 vorgefundener Zustand:

(z.B offen, verfiillt, Einbauten beschadigt etc.)

IV - Koordinaten/H6he aufgefundene GWM (LS 110/HS 160)

25 Messdatum:

26 Koordinaten (Ls 110): RW: HW:
27 Hohen (Hs 160): GOK: | ROK: m NHN
28 Abweichung zu Stammdaten (Zeilen 5 bzw. 6): -
V - Verwahrung
29  Ausfuhrungsdatum:
Versatzarbeiten
30 Versatzmaterial/Lieferant:
31 Lotung (vor Verfillung) freie Teufe: m u. ROK Wasserstand: .m u. ROK
32 Lotungsergebnis bei 50 % eingebragﬁlfgavgsmétz-VoIumen: _m ''''' uROK
3 Lotungsergebris bl 75 % eingebrachiem Versatz-Volumers _mu. ROK
34 GWBR J: mm
35 Versatz bis: m u. ROK = m u. GOK
36 Versatzmenge: m3 m3 kg/m3
geplante Menge eingebaute Menge Dichte

Bemerkungen bei Mengendifferenzen
37 Sondertechnologien

Rickbau GWBR/Schutzrohr/Unterflurausbauten

38 erforderlich: [ ja U nein

39 Rickbau GWBR m u. GOK m
Gesamtlange Material
40 Rickbau Schutzrohr/ m u. GOK m
Unterflurausbauten* Gesamtlange Material
41 Verfiillung lber ver- Von mu. GOK
bleibendem Einbau: pjs m u. GOK Material

42 Bemerkungen:
Rekultivierung/Flachenwiederherstellung

43  Rekultivierungsschicht: m m m m3
Lange Breite Tiefe u.GOK Menge

44  Rekultivierungsmaterial:

Material/Herkunft/ggf. Lieferant
45 Bemerkungen:

*) Nichtzutreffendes streichen
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T/A/1/17 | Datenbank-Id: 236

Blattschnitt: 040 _ GWM-Nr.: 33701 Teilbereich:

VI - Bestatigung/Bewertung/Unterschriften

Die Arbeiten der Verwahrung einschlieZlich der Flachenwiederherstellung wurden:
» fachgerecht durchgefihrt von Firma:

Firma Datum Unterschrift
Vorname, Name/Firmenstempel

> geprift und sachlich bestatigt durch projektbegleitendes Ing.-Biiro oder LMBV VT2/VT3 ")
mit folgendem Ergebnis:

ja nein
GWM ordnungsgemal verwahrt: [ ]
Weiterfiihrender Handlungsbedarf: [ L]
Beschreibung des Handlungsbedarfs
Ing.-Biiro, LMBV VT2/VT3") Datum Unterschrift
Vorname, Name / Firmenstempel
Anlagen
Anlage 1 Fotodokumentation ausgefuihrte Vermessungs-/Versatz-/Ruckbauarbeiten mit
Datum- und GWM-Bezug

Anlage 2 sonstige Dokumente

*) Nichtzutreffendes streichen
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T/A/1/17 | Datenbank-Id: 236

Anlage 1 - Fotodokumentation

Blattschnitt: 040 GWM-Nr.: 33701 Teilbereich:

Hinweise / Anspriiche zur Fotodokumentation :

Alle ausgefiihrten Arbeiten sind fotodokumentarisch festzuhalten. Sofern einzelne nachstehend
aufgefuhrte Arbeiten nicht relevant waren erklart sich von selbst, dass dann kein Bild dokumentiert
werden kann. Die Bild-Nr. ist dann entsprechend fortlaufend zu aktualisieren. Bei den
Fotobeweissicherungen der Bearbeitungsetappen ist darauf zu achten, dass zwingend der
Aufschlussbezug (Tagebau, GWM-Nr.) zu fuhren ist. AuRerdem sind die Fotos mit Einblendung
des aktuellen Datums aufzunehmen (Uber automatische Kameraeinstellung). Es muss die
Lesbarkeit der Daten gewdhrleistet werden. Standardmal3 der Fotos: 10 x 15 cm (grundséatzlich
fur alle).

Folgende Bearbeitungsetappen sind zu dokumentieren:
Einmessung/Ausgangssituation
Bild 1: Ausgangssituation (vor Beginn der Arbeiten / Absteckung)

e\

Datum
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T/A/1/17 | Datenbank-Id: 236

Blattschnitt: o0 GWM-Nr.: 33701 Teilbereich:
Versatzarbeiten
Bild 2: Ausfuhrung (Versatzarbeiten / Besonderheiten)
/ GWM-NT. \
Datum

Ruckbau GWBR / Schutzrohr/ Unterflurausbauten
Bild 3: Riickbauarbeiten (Rickbau GWBR / Schutzrohr / Unterflurausbauten)

/

GWM-Nr.

\

Datum
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T/A/1/17 | Datenbank-Id: 236

Blattschnitt: 040 GWM-Nr.: 33701 Teilbereich:

Flachenwiederherstellung
Bild 4: Flachenwiederherstellung (Endsituation nach Abschluss der Arbeiten)

GWM-Nr.

Datum
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