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Pos. Art der Anlage Pruffrist Nachweisfihrung | Bemerkungen
1 Allgemeine Anlagen
1.1 E-Anlagen stationér
1.1.1 E-Anlagen <1 kV
- Filterbrunnen (Schaltschréanke, Verteilungen)* 2 Jahre * Protokoll 1.1 FI-Schutzeinrichtungen sind jahrlich
elektrisch nach Protokoll 1.1 (Ausl6-
- Wasserhaltungen* 4 Jahre Protokoll 1.2 sestrom) zu priifen
- Grubenwasserreinigungsanlagen* Protokoll 1.4 tzlj’rfgt(zéiﬁ?ciftgigg)ZTEZTQE;MQnriCh'
- Bekalkungsanlagen* Protokoll 1.5
- Verwaltungsgebéaude, Betriebsgebaude** Protokoll 1.6
- Verwaltungsgebéude, Betriebsgebaude** Protokoll 1.7
- Ponton-Pumpstationen* Protokoll 1.8
- Wehranlagen**
- Schachtbauwerke*
- Anlagen der Grundwasserregulierung*
11.2 Transformatorenstationen
- in massiven Gebauden 4 Jahre Protokoll 2 Prifung der Hauptausristungen

- Kompaktstationen

- in allen dbrigen Stationen

Inspektion jahrlich
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Pos. Art der Anlage Pruffrist Nachweisfuhrung Bemerkungen
1.2 Ortsverénderliche elektrische Betriebsmittel
121 Ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel
o bis 1.000 V AC
- ortsveranderliche Betriebsmittel auf Baustellen | 6 Monate Protokoll 1.3 K_ontrollbuch
Sichtkontrolle
- der Schutzklasse | sowie Verlangerungs- und
N . 6 Monate
Gerateanschlussleitungen
- die Uber Steckverbinder angeschlossen sind
und deren Standort nicht verandert wird 2 Jahre Protokoll 1.3
- elektrische und/oder elektronische Bliroma-
schinen, Burocomputer, Kommunikationsgera-
te, USV einschlielilich ihrer Gerateanschluss- o _ )
und Verlangerungsleitungen (die nicht zwi- 2 Jahre ++ an Fl-Schutzeinrichtungen ist zuséatz-
schenzeitlich anders verwendet werden und lich die Prfeinrichtung (Drucktaster)
keiner mechanischen Beanspruchung unter- zu betatigen .
liegen) a) bei taglicher Befahrung arbeitstag-
mit Fehlerstromschutzeinrichtungen lich
- m utzeinrichtung b) bei nichttaglicher Befahrung am
o deren Standort nicht veréndert wird 6 Monate ++ Tage der Befahrung
) ) c) bei jedem Neuanschluss und bei
o deren Standort verandert wird 1 Monat ++ jeder Umsetzung
2 Hauptausristungen/Betriebsmittel > 1 kV
2.1 Transformatoren und Wandler

- Oltransformatoren < 30 kV

- Trocken- und Giel3harztransformatoren

- |Isolierdle
Transformatoren und Drosseln
0OS <36 kv< 1,6 MVA

4 Jahre

4 Jahre

4 Jahre bzw.
nach Herstel-
lerangaben

Individuell oder Proto-
koll 2

individuell

Messung des Absorptionskoeffizienten
nur, wenn vorgeschrieben, in der Regel
bei Transformatoren > 1,6 MVA

Messung Durchschlagswechselspannung
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Art der Anlage

Priffrist

Nachweisfuhrung

Bemerkungen

2.2

Schaltgeréate
- Lasttrennschalter < 36 kV
- Trenn- und Erdungsschalter < 110 kV

- KurzschlielRer

4 Jahre
4 Jahre

Nach Angabe des Herstellers

2.3

Leitungstrossen

- Leitungstrossen (quasistationar)

3 Jahre

Protokoll 3

2.4

Erdungsanlagen

- E-Anlagen > 1 kV

4 Jahre

Protokoll 4.1
Protokoll 4.2

Sichtprifung und Messung

Sonderanlagen

Blitzschutzanlagen

4 Jahre

jahrlich

Fur alle bestehenden
Anlagen umfassend

Sichtprifung

Beachte DIN EN 62305

3.2

Informationsanlagen

- Einbruchmeldeanlagen

- Gelande- und Objektschutzanlagen
- Brandwarn- und Brandmeldeanlagen
- Notruf- und Alarmierungsanlagen

- Funkfernsteueranlagen

Die Nachweisfuhrung erfolgt in den tber-
gebenen Wartungslisten im aktuellen Ser-
vice-Vertrag

3.3

Sicherheitseinrichtungen
- NOT-AUS und Havarie-Stopp

- Endschalter etc.

1 Jahr

Betriebsbuch




