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Beispiele für Fotodokumentation
Standortbezogen sind eindeutig lesbar die Brunnen-Nr. und das Aufnahmedatum auf den Fotos entsprechend der jeweiligen Bauabschnitte zu dokumentieren. Das Datum ist bei der Einstellung der Kamera digital voreinzustellen.
Bem.: nachstehende Datumsangaben auf den Fotos entsprechen hier nicht dem tatsächlichen Aufnahmedatum, es sind nur Bsp. 
[image: \\lpzres8\CAD_Daten\Dokumente\Brunnen\104609_1850_71.JPG]		[image: \\lpzres8\CAD_Daten\Dokumente\Brunnen\031653_BR 3080-83-1.JPG]26.06.2011
13.02.2014

Foto 1 – Brunnenstandort sichtbar								Foto 2 – Absteckung Brunnenstandort

[image: C:\Users\Buchwaldg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ZH0ZQ8C4\Bild 3.JPG]		[image: C:\Users\Buchwaldg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ZH0ZQ8C4\Bild 3 (3).jpg]20.11.2007
17.11.2007

Foto 3 Schürfarbeiten											Foto 4 – Bohrarbeiten
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29.11.2007

Foto 5 – Einbau Tonplombe										Foto 6 – nach Abschluss der Flächenwiederherstellung
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Versatzmengennachweis

	DB-
ID
	Brunnen- 
Nr.
	Versatzmaterial
	eingemessene 
Lage 
[m]
	eingemessene Höhe 
[m NHN]
	Lotung 
ab GOK
[m]
	Rückbau Einbauten bis unter GOK
	Aufbohrung 
ab GOK
	Einbau
Verfüll-gestänge
	Einbau bindige Schicht
unter GOK
	Abschluss Tagesoberfläche 
unter GOK

	
	
	Art
	[t]
	[m³]
	LS-Nr.
	RW
	HW
	Rohr
	GOK
	GW-Stand
	offene Teufe
	Menge 
[m]
	Art
	[m]
	[m]
	von – bis 
[m]
	Menge [m³]
	Material
	von – bis 
[m]
	Menge [m³]
	Material

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Erläuterungen:	
DB-ID		Datenbank-ID
RW			Rechtswert	
HW			Hochwert
LS-Nr.		Lieferschein-Nummer
GOK			Geländeoberkante
GW-Stand	Grundwasserstand
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Anlage 6.1


Koordinatenverzeichnis

	DB-
ID
	Brunnen- 
Nr.
	Y 
Soll
	X 
Soll
	Y 
Abst.
	X 
Abst.
	Z 
Abst.
	Y 
Aufmaß
	X 
Aufmaß
	Z Aufmaß
	Abw. Y
	Abw. X
	Abw. ges.
	Datum
Abst.
	Datum
Einmess.
	Bemerkungen

	
	
	[m]
	[m]
	[m NHN]
	[m]
	[m NHN]
	[m]
	[m]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Erläuterungen:																						Bsp. für Bemerkungen:
DB-ID		Datenbank-ID																			Geokunststoff (separates Protokoll)
Y				Rechtswert																				Dopplung: im Jahr XY bereits bearbeitet
X				Hochwert 																				in Vorhaltung: verbleibt im Bestand 
Z				Geländehöhe																			nicht überbohrt: liegt im Böschungsbereich (Entscheidung vom AG)
Soll			Vorgabe																					Zutrittsverweigerungen
Abst.			Absteckung																			liegt unter Wasser
Aufmaß		freigelegte(r) Brunnen 
Abw.			Abweichung tatsächlicher Standort zur Absteckung
Einmess.	Einmessung
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